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Sistema de Transmissão Brasileiro

4 000 km

Sistemas 
Stand- 
alones 

4 000 km 4 000 km

BRASIL EUROPA

Dimensões Continentais



Várias hidroelétricas de 
produtores diversos em 

uma mesma bacia

Otimização Energética e 
Despacho Centralizados

A A InterdependênciaInterdependência HidroelHidroeléétricatrica



Competência Nacional  em diversas áreas 
do Setor elétrico

Somos o único país em desenvolvimento 
com uma cadeia própria de programas 
computacionais e infraestrura 
laboratorial de nível internacional



Cadeia de Modelos para Planejamento 
da Expansão e Operação Energética

Horizontes 
e Estágios
Temporais

20-30 Anos,
estágios anuais

a
1 Semana,

estágios horários

Programas
Oficiais



Aspectos socioambientais 
são considerados desde a 
primeira fase do processo de 
planejamento

Objetivos dos Estudos de 
Inventário: equilíbrio entre 
a produção de energia e os 
impactos socioambientais 
(negativos e positivos) e  
usos múltiplos da água

Manual do Inventário Hidroelétrico de 
Bacias Hidrográficas – Revisão 2007



ANAREDE
Análise de Redes

ANATEM
Simulação de Transitórios 

Eletromecânicos

PacDyn
Análise de Estab. A 

Pequenos Sinais

N H 2
Simulação Probabilística 

e Confiabilidade

FLUPOT
Fluxo de Potência 

Ótimo

ANAFAS -
ANAQUALI

Análise de Curto Circuito 
e Afundamento de Tensão

FormCepel
Gerador de Relatórios

PlotCepel
Ferramenta de 

Plotagem

BINARY 
FILES

ASCII 
FILES

SAPRE
Banco de Dados 

e IHM

PLANTAC
Planej. de Transmissão

Cadeia de Modelos para Expansão da 
Transmissão e Planejamento da Operação



Primeiras gerações de Centros de Controle
Sistemas fechados com forte dependência do fornecedor - 
Hardware & Software 
Pouca modularidade – dificuldades para integração de novas 
funções e de aplicativos próprios
Equipes de manutenção altamente especializadas
Resultado: esgotamento dos recursos em 5-7 anos

SAGE -> Tecnologia de ponta em nível mundial
Portabilidade – Modularidade - Interconectividade

Conceito EVERGREEN - atualização contínua da
capacidade e recursos do EMS, sem saltos

SAGE –
Sistema Ancialmente de Energia



Um Um SumSumááriorio da da TecnologiaTecnologia DesenvolvidaDesenvolvida

ATERRAMENTOATERRAMENTO
TORRES & TORRES & 

FUNDAFUNDAÇÇÕESÕES

EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO 
ELELÉÉTRICOTRICO

PROJETO PROJETO 
ELELÉÉTRICOTRICO

EFEITOS EFEITOS 
AMBIENTAISAMBIENTAIS

PROJETO LPNE
Otimização de Linhas de Transmissão



O O ProjetoProjeto ElEléétricotrico

DELTADELTA

DesempenhoDesempenho a a surtosurto de de 
manobramanobra

PCORPCOR

PerdasPerdas coronacorona

TENCRITENCRI

TensãoTensão crcrííticatica de de 
isolamentoisolamento

CODIN IVCODIN IV

DesempenhoDesempenho a a surtosurto 
atmosfatmosfééricorico

SELECSELEC

SeleSeleççãoão econômicaeconômica de de 
condutorescondutores CA/CCCA/CC

TRICAMPTRICAMP

Campo Campo eleléétricotrico 3D 3D porpor 
MSCMSC

OTLINOTLIN

OtimizaOtimizaççãoão da da 
configuraconfiguraççãoão dos dos feixesfeixes

SIGASIGA

Campo Campo eletromagneletromagnééticotico, , 
RI e RARI e RA

ZYCORZYCOR

ParâmetrosParâmetros e e 
distribuidistribuiççãoão de de correntecorrente

AMPACIDADEAMPACIDADE

TemperaturaTemperatura dos dos 
condutorescondutores

RECAP LTRECAP LT

SoluSoluççõesões ttéécnicascnicas de de 
recapacitarecapacitaççãoão de LTde LT

PROJETO LPNE
Otimização de Linhas de Transmissão



ResultadosResultados TTíípicospicos dos dos EstudosEstudos

PROJETO LPNE
Otimização de Linhas de Transmissão



ESPECIALIDADESESPECIALIDADES
ALTA TENSÃO
ALTA POTÊNCIA
MATERIAIS
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CALIBRAÇÃO
SIMULAÇÃO DE REDES

30 LABORAT30 LABORATÓÓRIOSRIOS
12 EM ADRIANÓPOLIS
18 NA ILHA DO FUNDÃO

PRINCIPAIS ATIVIDADESPRINCIPAIS ATIVIDADES
ENSAIOS PARA PROJETOS DE P&D&I
ENSAIOS DE TIPO EM EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS
ENSAIOS ESPECIAIS
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CERTIFICAÇÃO

Laboratórios



A A EstruturaEstrutura LaboratorialLaboratorial

LPNE linha pilotoLPNE linha piloto
230 kV CHESF230 kV CHESF

““mockmock upup”” no CEPELno CEPEL
LPNE feixe expandido 2 x 230 kV CHESF LPNE feixe expandido 2 x 230 kV CHESF -- BanabuiBanabuiúú--FortalezaFortaleza

espaespaççadoresadores
parapara
feixe expandidofeixe expandido
CHESF 500 kVCHESF 500 kV
ensaios noensaios no
CEPELCEPEL

feixe expandidofeixe expandido
CHESF 500 kVCHESF 500 kV
teste deteste de
corona visualcorona visual
no CEPELno CEPEL

feixe expandidofeixe expandido
CHESF 500 kVCHESF 500 kV
ensaio no CEPELensaio no CEPEL

PROJETO LPNE
Otimização de Linhas de Transmissão



LPNELPNE--FEX 500 kV FEX 500 kV P.DutraP.Dutra –– Fortaleza  Fortaleza  -- 740 km740 km

PROJETO LPNE
Projetos Implantados


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Manual do Inventário Hidroelétrico de�Bacias Hidrográficas – Revisão 2007
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Laboratórios
	Número do slide 13
	Número do slide 14

